	



	Общество с ограниченной ответственностью
 «Научно-производственное Объединение» 
«Промышленное Технологическое Оборудование»


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  / смесители/
	



	Общество с ограниченной ответственностью
 «Научно-производственное Объединение» 
«Промышленное Технологическое Оборудование»


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  / смесители/
	Название организации
	

	Контактное лицо (должность)
	

	Телефон
	



	№ п/п
	Параметр
	Значение

	1
	Общепринятое название аппарата
	

	2
	Геометрические характеристики аппарата
	Вертикальный, горизонтальный
	

	
	
	Рабочий объем емкости, л
	

	
	
	Высота, мм
	

	
	
	Ширина (диаметр), мм
	

	
	
	Длина (если емкость прямоугольная), мм
	

	3
	Тип днища
	Коническое, торосферическое, плоское.
	

	4
	Необходимость обогрева
	Тип энергоносителя (пар или электричество), необходимая температура продукта, оС
	

	5
	Необходимость охлаждения
	Тип хладоагента, способ охлаждения (в рубашку, змеевик, теплообменник)
	

	6
	Внутренне давление в аппарате
	Атмосферное, избыточное или остаточное (вакуум), мПа, (кг/см2)
	

	7
	Характеристика
рабочей
среды

	Наименование
	

	
	
	Физическое состояние ( газ, пар, жидкость)
	

	
	
	Состав, концентрация, %
	

	
	
	Плотность, кг/м3
	

	
	
	Вязкость
	

	
	
	Склонность к кристаллизации
	

	
	
	Температура кипения при давлении 0,07 Мпа (0,7 кг/см2), 0С.
	

	
	
	Горючесть воспламеняемость , взрывоопасность по ГОСТ 12.1.004-76
	

	
	
	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76
	

	
	
	Рабочая температура, 0С
	

	8
	Климатическое исполнение
	Температура окр. воздуха, оС
	

	
	
	На улице, под навесом, в помещении
	

	9
	Материал деталей, контактирующих с рабочей средой (ёмкости, мешалки)
	

	10
	[bookmark: _GoBack]Требования к качеству поверхности (обычная матовая, полированная)
	

	11
	Тип опор
	Металлические на фундаменте
	

	
	
	Стойки, «уши», на колесах 
	

	12
	Метод загрузки, выгрузки
	Верхняя, нижняя крышка, люки, фланцы
	



	13
	Необходимое перемешивающее устройство
	Тихоходное (рама, якорь, шнек, спираль, двойная разнонаправленная  лента, комбинировая- соосные или подвижная и неподвижная), быстроходное (фреза, ножи, др.), указать обороты в мин, мощность мотор-редуктора, если знаете 
	

	
	
	необходимость  плавной регулировки скорости вращения.
	

	14
	Климатическое исполнение
	Температура окр. воздуха, оС
	

	
	
	На улице, под навесом, в помещении
	

	15
	Примечания
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